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Anhang 2 

Umsetzungshilfe PAV,E-Überwachung für Erzeugungsanlagen und 

Speicher mit einer Anschlussleistung > 1 MW 

zu den Technischen Mindestanforderungen für den Anschluss von 

Übergabestationen an das Mittelspannungsnetz der Stadtwerke Schweinfurt 

GmbH (STWSW) in Anlehnung an VDE-AR-N 4110 10.2.4.2 Netzsicherheits-

management 

 

Begriffe 

PAV,E vereinbarte Anschlusswirkleistung für Einspeisung 

Pinst installierte Wirkleistung 

 

Notwendigkeit einer PAV,E Überwachung 

Pinst ≤ 1,05 x PAV,E 

- Überwachung der PAV,E anhand von Mittelwerten (z.B. über Anlagenregler oder Multimessgerät) 

Pinst > 1,05 x PAV,E 

- Überwachung der PAV,E (z.B. über Anlagenregler oder Multimessgerät) 

- PAV,E Wirkleistungsgrenzkurve  

- PAV,E Schutz 

 

Umsetzung 

PAV,E Wirkleistungsgrenzkurve 

Für die Regelung ist momentane Wirkleistung zu verwenden (200ms Mittelwert). 

 

Innerhalb von 3s muss die eingespeiste Wirkleistung < 1,14 x PAV,E betragen. 

Innerhalb von weiteren 7s muss die eingespeiste Wirkleistung < 1,045 x PAV,E betragen. 

Nach spätestens 20s muss die eingespeiste Wirkleistung wieder der PAV,E entsprechen. 

Siehe nachfolgende Abbildung 1. 
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Abbildung 1 Wirkleistungsgrenzkurve Anlagenregler 

PAV,E Schutz 

Die Umsetzung des PAV,E Schutzes im Anlagenregler ist unzulässig. Hierfür ist eine separate 

Schutzeinrichtung notwendig (z.B. UMZ-Schutz am Übergabepunkt). 

Nachfolgend die einzustellenden Schutzstufen. 

P>> Stufe P> Stufe Notfallstufe (I> UMZ-Schutz) 

P>> = 1,2 x PAV,E P> = 1,1 x PAV,E I> = 1,2 x IN 

tP>> = 3s tP> = 10s tI> = 2s 

 

Die Kennlinie kann der nachfolgenden Abbildung 2 entnommen werden. 

Bei Mischanlagen wirkt die Schutzauslösung auf die Leistungsschalter der einzelnen Erzeugungsanlagen. 

Bei Erzeugungsanlagen wirkt die Schutzauslösung entweder auf den Übergabeleistungsschalter am 

Netzverknüpfungspunkt oder auf die Leistungsschalter der einzelnen Erzeugungsanlagen. 
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Abbildung 2 Kennlinie PAV,E-Schutz ohne I> Notfallstufe 


